Удерживающая система.
 
Обозначения на схеме:
 
1 - удерживающая привязь (пояс предохранительный безлямочный), охватывающая туловище человека и состоящая из отдельных деталей, которые в сочетании со стропами фиксируют работника на определенной высоте во время работы;
 
2 - открывающееся устройство для соединения компонентов, которое позволяет работнику присоединять строп для того, чтобы соединить себя прямо или косвенно с опорой (далее - соединительный элемент (карабин);
 
3 - анкерная точка крепления, к которой может быть прикреплено средство индивидуальной защиты после монтажа анкерного устройства или структурного анкера, закрепленного на длительное время к сооружению (зданию);
 
4 - находящийся в натянутом состоянии строп регулируемой длины для удержания работника;
 
5 - перепад высот более 1,8 м. Компоненты и элементы удерживающих систем должны выдерживать статическую нагрузку не менее 15 кН, а стропы, выполненные из синтетических материалов, не менее 22 кН.
 
Графическая схема
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Описание графической схемы
Система позиционирования позволяющая работнику работать с поддержкой, при которой падение предотвращается.
 
Обозначения на схеме:
 
1 - поясной ремень для поддержки тела, который охватывает тело за талию;
 
2 - находящийся в натянутом состоянии строп регулируемой длины для рабочего позиционирования, используемый для соединения поясного ремня с анкерной точкой или конструкцией, охватывая ее, как средство опоры;
 
3 - строп с амортизатором;
 
4 - страховочную привязь.
 
Поясной ремень системы позиционирования может входить как компонент в состав страховочной системы.
 
Работник при использовании системы позиционирования должен быть всегда присоединен к страховочной системе. Подсоединение должно проводиться без какой-либо слабины в анкерных канатах или соединительных стропах.
 
Графическая схема
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